
Eindeloos uitgeknobbeld: de systeemarchitectuur van het Central Station.

Onovertroffen unieke eigenschappen

• Compleet nieuw ontwikkeld Märklin Digital-regelaar

• Groot kleurentouchscreen

• 2 geïntegreerde schakelborden

• Geïntegreerde Märklin-Digital-locdatabank

• Nieuwe behuizing met centrale stoptoets en geïntegreerde stift

• Maximaal 16 schakelbare locomotieffuncties

• 2 ingebouwde lockaartlezers

• Geïntegreerde krachtige Booster

• 20 Keyboards voor maximaal 320 magnetische accessoires

• Geïntegreerde seintableau 

• Geïntegreerde rijwegregeling 

• Pendeltreinregeling 

• Ingebouwde USB-host voor muis, toetsenbord, USB-stick

• Gereed voor meerdere apparaten 

• Netwerkaansluiting

Stuttgarter Strasse 55–57
D-73033 Göppingen
www.maerklin.com

Nur für Erwachsene. 
For adults only. Usage réservé aux adultes. 

Alleen voor volwassenen. 
Kun for voksne. 

Solamente para personas adultas. 
Solo per adulti. 

Só para adultos.

Onovertroffen baanbrekend:
Innovatieve digitale rijwerelden. Ontwikkeld door Märklin.

Ongeëvenaard uniek: het Central Station van Märklin.

NL 60213

central station

Art. Nr. 60213

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden 
voorbehouden. Alle opgaven van prijs, 

gegevens en maten onder voorbehoud.  
De afbeeldingen van de modellen zijn 

in sommige gevallen van handmonsters 
gemaakt. De serieproductie kan in detail 

van de betreffende modellen afwijken.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook 

gedeeltelijk, verboden.

In Duitsland geproduceerd.
NL 140870 – 09/2008
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Seintableau (layout)

•  Door terugmelding volledige bedrijfsautomatisering 

mogelijk

• Sporenbeeld kan vrij gewijzigd worden 

• Directe weergave van meldcontacten

•  De gekozen grootte biedt volledige bedienbaarheid

•   Integratie van afzonderlijke artikelen en hele 

 rijwegen in de schakelhandelingen

Rijwegen (memory)

• Weergave op 6043 (memory) gericht

•  Bedienen met de hand of met terugmeldcontacten 

 (automation)

• Weergave van de actuele situatie van de rijwegen 

•  Daardoor blokbedrijf en regeling schaduwstation 

 mogelijk

• Grafi sch wijzigen van de rijwegen

•  Alle acties zijn ook op het keyboard of in het 

 tableau zichtbaar

Onbeperkt spelen: de functies van het nieuwe Central Station in één oogopslag.

Voor verzamelaars en clevere modelspoorders:

Lockaarten met opslagruimte voor alle functies

Steeds een loc, voor het snelle laden en oproepen 

op elk Central Station.

Rijbeeldscherm (control)

• Tacho + snelheidsbalken (gelijk aan LZB80)

• Locs worden als kleurrijke icons weergegeven 

• Alle 16 functies als vrij te defi niëren symbolen

• Lockeuze per databank, lijst of lockaart

• Duidelijke weergave van de rijrichting

• Sneller toegang tot de loceigenschappen en CV’s

• mfx-locs zijn na ca. 10 seconden aangemeld

• Automatische adresherkenning van Motorola-locs

Ongeremd informeren: antwoorden op de meeste vragen over het Central Station.

Waarvoor zijn de toetsen op het  Central Station nodig, 
als er maar een touchscreen is?

De toetsen bieden extra comfort in het gebruik, omdat ze blind te 
bedienen zijn. Via de toetsen worden bijv. de vaak te bedienen functies 
van een loc bediend. Het touchscreen maakt bovendien het directe 
bereik van andere regel- en schakelelementen mogelijk en vormt een 
ideale bedieningsplatform, als het over de aanschouwelijke instelling 
van voertuigfuncties volgens de wensen van  de gebruiker gaat.

Leidt de reiniging van het touchscreen tot diens (langzame) 
 vernietiging?

Nee, voor zover het deskundig onderhouden wordt. Het touchscreen is be-
slist een gevoelig bedieningselement en moet derhalve omzichtig behan-
deld worden. Gebruiksvoorschriften en geschikte reinigingsmaterialen zal 
Märklin bij beschikbaarheid van de gereedschappen bekend maken.

Bevat het Mobile Station dezelfde databank als het Central Station?

Het Central Station 60213 bezit de actueelste versie van de databank 
met de informatie over bijna alle Märklin-locomotieven met Digital-
decoders sinds 1985. De databank van het Mobile Station 60652 wordt 
niet  veranderd, als dit apparaat op het Central Station 60213 aange-
sloten wordt. De nieuwste versie van de databank voor het Mobile 
Station kan alleen door aansluiting op het Central Station 60212 met de 
software versie 2.04 afgespeeld worden.

Welk Boostervermogen bezit het Central Station?

De in het Central Station geplaatste vermogensversterker (Booster) 
levert een maximaal uitgangsvermogen van 48 VA.

Kan een systeem met een Central Station ook door Boostersuitgebreid 
worden?

Ja, passend op het nieuwe systeem is er de mfx-compatible Booster 
60173, die in staat is, de terugmeldingen van de decoder van de rails 
te ontvangen. De regeling van de Booster en de terugmelding van de 
decoderdata geschiedt over de busleiding van het Central Station. De 
Booster levert een maximaal uitgangsvermogen van 48 VA.

Hoeveel Mobile Stations kunnen op een Central Station aangesloten 
worden?

Twee Mobile Stations kunnen direct aangesloten worden. Via de 
 busleiding van het Central Station en daarover verbonden verdeel-
boxen kunnen echter andere Mobile Stations ook op verschillende 
plaatsen op de modelbaan aangesloten worden.

Is het juist, dat andere Central Stations op het nieuwe Central Station 
aangesloten kunnen worden?

Het Central Station 60213 is in staat met een andere centrale eenheid 
van hetzelfde type direct of via de terminal 60125 samen de modelbaan 
te regelen. Een versie wordt daarbij als de hoofdeenheid en het andere 
model als neveneenheid met de hand ingesteld. Deze constellatie kan 
naar wens door andere gereedschappen van hetzelfde type uitgebreid 
worden. Het Central Station 60212 kan alleen via een speciale adapter, 
die vanaf 2009 ter beschikking staat, in deze  bedieningsconstellatie 
geïntegreerd worden. Ook de vroegere Digital centrale eenheid 
 Control Unit 6021 zal in de toekomst via een eigen adapter te integre-
ren zijn, zonder dat daarbij de beperkingen van de snifferingang bij het 
Central Station 60212 aanwezig zijn.

Met welk systeem en welke snelheid werkt de in het Central Station 
geïntegreerde data-stekkerverbinding voor digitale decoders 
 (interface)?

De interface bezit een ethernet-stekkerverbinding voor digitale decoders 
en kan daarover o.a. met de netwerkkaarten met bijna alle moderne PC- en 
Macintosh-computers verbonden worden. De overdrachtsrate bedraagt 
10 Mbit/s (ter vergelijking: de huidige interface 6051 heeft 2048 bit/s).

Hoe kan ik de instellingen bij het Central Station 60213 beveiligen?

Naast de opslag op de PC is de nieuwe USB-aansluiting hier een inte-
ressant alternatief. Door opslaan van de data op een USB-stick kunt 
u nu ook zonder gebruik te maken van een computer de ingevoerde 
informatie opslaan en op elk moment weer opnieuw af te spelen.

Kan de Digital-draaischijf 7686 resp. de met de decoder 7687 
 omgebouwde draaischijf 7286 met het Central Station 60213 
geregeld worden?

Ja. Onder de menuregel „Keyboard” is het 15e Keyboard vanaf de 
fabriek zo ingericht, dat de draaischijf met alle functies geregeld kan 
worden. Naar keuze kan dit echter ook op andere Keyboardadressen 
overgezet worden.

Kunnen ook andere USB-apparaten gebruikt worden?

Computergebruikers zijn vaak aan de bediening met een PC-muis 
gewend. Daarom is het Central Station 60213 zo ontworpen, dat 
naar keuze ook dit invoerapparaat op de USB-poort aangesloten kan 
 worden. Juist bij de invoer van de wissels en het eigen tractiepark 
kan het gebruik van een extern USB-toetsenbord een voordeel  bieden. 
Ook dit invoerhulpstuk wordt daarom ondersteund.

Welke instellingen hebben de codeerschakelaar op een decoder k83 
nodig, om de extra adressen 257 tot 320 te kunnen gebruiken?

Bij het benoemen van de afzonderlijke schakelaars wordt automatisch 
ook de bijbehorende schakelaarstelling voor 8-polige (decoder k83, 
k84 etc.) of 10-polige (decoder 74460 etc) codeerschakelaars weerge-
geven. Deze schakelaarstand hoeft u daarom alleen over te nemen.

Waarop moet bij de scheiding tussen het voedingsbereik van een 
Booster 6015 resp. 6017 en het Central Station gelet worden?

De middenleider tussen deze bereiken moet van elkaar gescheiden 
zijn. Hier mag geen continue elektrisch geleidende verbinding 
aanwezig zijn. De extra inbouw van een scheidingswip verhoogd de 
 veiligheid, maar is in tegenstelling tot het Central Station 60212 niet 
meer  dwingend voorgeschreven.

Layout

Weergave van de layout kleurrijk

Seinen schakelen ✓

Wissels schakelen ✓

Rijwegen schakelen ✓

Terugmeldcontacten weergeven ✓

Editen layout ✓

Memory

Weergave identiek aan 6043 (Memory) kleurrijk

Bedienen van de rijwegen ✓

Weergave van toestand van de rijwegen ✓

Bedienen over terugmeldcontacten ✓

Aantal rijwegen 416

Grafi sch editen van de rijwegen ✓

Blokbedrijf ✓

Schaduwstation ✓

Apparaat algemeen

Afzonderlijke toetsen voor functies ja

Control

Grafi sche tacho kleurrijk

Tachoscala instelbaar ✓

Loc-icons ✓

Functies over icons en toetsen ✓

Lockaarten voor de lockeuze ✓

mfx-locs automatisch aanzetten en 
uitlezen ✓

Adresherkenning van Märklin-locs kleurrijk

Locbeelden uitbreiden ✓

Meervoudige tractie ✓

Databank ✓

Mobiele handregelaars  MS

Traject pendeltrein ✓

Keyboard

Weergave van de magnetische 
accessoires

kleurrijk

Bedienen van de magnetische 
 accessoires ✓

Editen van de magnetische accessoires ✓

Speciaal artikel draaischijf / rolbrug ... ✓

Draaischijf nieuw ✓

Omgevingsgevoelige hulp met 
 afbeeldingen ✓

Aantal magnetische accessoires 320 (MM2)

Instellingen

Netwerk (IP adres, etc.) ✓

Presentatie instellen („Skins”) ✓

Talen de/en/fr/nl

Kalibreren van het touchscreen ✓

Beveiliging van data (backup) intern en USB-stick

Ansluitmogelijkheden

Update via PC ✓

Update via USB-stick ✓

Update via Internet direct zonder PC ✓

Integratie in homenetwerk ✓

USB-muis of radiomuis ✓

USB-toetsenbord of radiotoetsenbord ✓

Mobile Station ✓

Centrales 6020/6021 (volwaardig) over externe 
adapter

Booster 6015/6017 ✓

Booster 60173 ✓

Terugmelddecoder s88 ✓

Central Station 60212 over externe 
adapter

Confi guratie magnetische accessoires 292

Codeerschakelaar

Adres 292 k83-uitgang 4

Type

Wissel rechts

Naam Schakeltijd (msec)
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